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Pegasus M4는 안정성과 고성능으로 잘 

알려진 견고한 PROMISE RAID 엔진과 

처리량이 뛰어난 Thunderbolt™를 

컴팩트한 4베이 SSD 인클로저에 결합한 

제품입니다. Pegasus M4는 이동이 잦은 

크리에이티브 미디어 전문가에게 

최적의 제품입니다.

DATASHEET Pegasus M4

간편한 휴대성과 뛰어난 성능

특징

간편한 휴대성과 뛰어난 성능

Thunderbolt™ 3/4가 탑재된 매우 컴팩트한 RAID 
스토리지

최고의 Mac Studio 파트너

Mac Studio를 사용하는 데스크톱에세 원활하게 작동

4K/8K 편집

고성능 및 낮은 레이턴시의 4K/8K 수집/재생 성능으로 
포스트 프로덕션 워크플로 효율성 향상.

PROMISE RAID 

M4를 비롯한 모든 Pegasus 기기에는 PROMISE RAID 
엔진이 탑재되어 핵심적인 기술적 이점 제공(경쟁 
업체 시스템 대비)

친환경 기술

낮은 전력 사용량 및 저소음 운영을 보장하는 설계



기술 사양

일반 정보

모델 Pegasus M4

폼 팩터

드라이브 지원

프로세서

메모리

확장

호스트 인터페이스

Thunderbolt 포트

Port Type

3년 표준 보증, 선택적 연장 보증, 현장 부품 교체 프로그램(PROMISE ServicePlus)이 제공됩니다.

24시간 온라인 지원 포털(support.promise.com), 24시간 전화 및 이메일 지원 서비스를 이용하실 수 있습니다.

소프트웨어 기능

RAID & 기능

4베이 하드웨어 RAID 인클로저

2.5” SATA3 SSD, 2TB / 4TB

통합 SAS ROC (Raid-On-Chip)

온보드 1GB DDR3 1866 ECC

듀얼 ThunderboltTM 포트를 통한 데이지 체인

ThunderboltTM 40Gbps (Port A 및 B) 혹은 USB 3.1 Gen 2 10Gbps (Port A 전용)

호스트 연결과 다운스트림 데이지 체인을 위한 듀얼 ThunderboltTM 포트

USB-C Type C

물리적 사양

환경

보증 및 지원

보증

지원

RAID 레벨

핫 스페어

최대 LUN 개수

핫 스왑

지원되는 OS

관리 도구

제품 스펙

크기(H x W x D)

무게

AC 입력

전원 공급장치

온도 범위

습도

규제/안전

녹색 인증서

RAID 0, 1, 5, 6, 10, JBOD

가능

128

가능

macOS/Windows 용 드라이버와 관리 툴,  Linux 용 드라이버

PROMISE UtilityPro

지능형 냉각/음향 제어, 드라이브 SMART 상태 폴링

107 x 127 x 167

1.9kg

100-240V 자동 조정, 50~60Hz AC

120W

작동 시: 5° ~ 35° C , 비작동 시: -40° ~ 70° C

작동 시: 10% ~ 95% 비응결 , Storage: 5% - 95% 비응결

EMC: FCC, CE , Safety: cTUVus, CB

ErP/EuP, ROHS, WEEE

문의처
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